
Jedyna na świecie wibrująca bieżnia  
w podciśnieniu z podczerwienią.Hypoxi Pro

Efekty zdrowotne dla użytkownika
Spalenie 3000 kalorii w trakcie 30 minut treningu.
Poprawa ukrwienia i jędrności, redukcja cellulitu.

Wymiary i waga
Długość: 225cm
Wysokość: 175cm

Parametry techniczne
Turbina podciśnieniowa: lotnicza, bezszczotkowa.
Silnik: przemysłowy bezszczotkowy.
Podciśnienie: od 0,5 do 2,5mbar.
Prędkość: od 1,5km/h do 8km/h.
Zasilanie: 230V.
Klasa energetyczna: D.
Zużycie energii: 1,3KW na trening (około 1,5zł).
Kapsuła: włókno szklane, dwustronnie żelkotowana.

Inne funkcje
Regulacja prędkości: automatyczna oraz na panelu.
Licznik czasu pracy i czynności serwisowych.

Wyróżnienia
- FIWE Awards 2018 - Grand Prix: największe targi 
branży fitness w Polsce.
- Złoty medal, Międzynarodowe Targi Poznańskie. 

Bezpieczeństwo

Gwarancja

Zgodność z normą EU EN.60601-1. 
Certyfikat europejski CE.

Pięć lat gwarancji na silniki, kompresor 
360v, falowniki, i koła napędowe.

- Uniwersytet Szczeciński, Zakład  
Anatomii Funkcjonalnej Człowieka.  
- Pracownia Biomechaniki na Wydziale 
Kultury Fizycznej AWF Poznań.

Badania potwierdziły skuteczność bieżni 
V-Line Hypoxi Pro, jak i bezpieczeństwo  
wibrobieżni dopasowującej się do wagi 
osoby trenującej dla stawów,  
szczególnie kolan.

Szerokość: 79cm
Waga: 300kg

Badania naukowe

Wycena i doradztwo zakupowe
Rafał Kulczyński  
tel: +48 501 015 368
email: biuro@v-line.pl


